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[bookmark: _Toc463616240]1. Общие положения.
Перспективные балансы теплоносителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:
1) Объем теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по перекладке и новому строительству тепловых сетей;
2) К 2022 году все потребители будут переведены на закрытую схему ГВС.
Расчет выполнен с разбивкой по годам, начиная с текущего момента на период, определяемый Схемой теплоснабжения, с учетом перспективных планов строительства (реконструкции) тепловых сетей и планируемого присоединения к ним систем теплоснабжения потребителей.
Дополнительная аварийная подпитка предусматривается согласно п.6. СНиП 41-02- 2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.
[bookmark: _Toc463616241]2. Прогнозы расходов воды на нормативную подпитку тепловых сетей и нужды открытой ГВС в каждый из периодов регулирования с 2015 по 2030 годы.
Прогнозируемые годы перевода потребителей на закрытую ГВС приедены в таблице 1.
Таблица 1
	Год перевода
	Источник теплоснабжения
	Район города

	2019
	Котельная №10А
	Адлерский

	2019
	Котельная №19А
	Адлерский

	2019
	Котельная №19/3А
	Адлерский

	2019
	Котельная №19/4А
	Адлерский

	2019
	Котельная №29А
	Адлерский

	2019
	Котельная №5Л
	Лазаревский

	2019
	Котельная №8Л
	Лазаревский

	2019
	Котельная №9Л
	Лазаревский

	2020
	Котельная №10
	Хостинский

	2020
	Котельная №6
	Хостинский

	2020
	Котельная №9
	Хостинский

	2020
	Котельная №12
	Хостинский

	2020
	Котельная №16
	Хостинский

	2020
	Котельная №17
	Хостинский

	2020
	Котельная №24
	Хостинский

	2020
	Котельная №25
	Хостинский

	2020
	Котельная №1
	Центральный

	2020
	Котельная №2
	Центральный

	2020
	Котельная №5
	Центральный

	2020
	Котельная №7
	Центральный

	2020
	Котельная №15
	Центральный

	2020
	Котельная №22
	Центральный

	2021
	Котельная №14 "Ареда"
	Центральный

	2021
	Котельная №14 "Макаренко"
	Центральный

	2021
	Котельная №14 "Центр"
	Центральный


Перспективные мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей предусматривают проведение следующих мероприятий:
· строительство сетей для подключения перспективных потребителей (таблица 2)
· перекладка тепловых сетей с увеличением диаметров для подключение перспективных потребителей (таблица 3)
· перекладка магистральных трубопроводов с увеличение диаметров (таблица 4)
Таблица 2. Строительство тепловых сетей для подключения новых объектов
	Ду, мм
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	Итого:

	32
	200
	100
	320
	
	
	
	620

	40
	100
	100
	220
	320
	
	30
	770

	50
	20
	200
	280
	220
	
	
	720

	70
	178
	342
	460
	100
	
	
	1080

	80
	420
	206
	960
	200
	
	
	1786

	100
	508
	878
	250
	200
	
	200
	2036

	125
	644
	200
	4308
	
	
	220
	5372

	150
	44
	894
	1080
	
	
	410
	2428

	175
	90
	
	
	
	
	
	90

	184
	
	
	600
	
	
	
	600

	200
	
	
	262
	122
	
	
	384

	250
	800
	
	200
	
	
	
	1000

	300
	
	
	
	
	2000
	
	2000

	Итого:
	3004
	2920
	8940
	1162
	2000
	860
	18886


Таблица 3. Перекладка трубопроводов для подключения перспективных потребителей
	№ п/п
	Названия строк
	Протяженность, м

	1
	Существующий Dy 50
	455

	
	на Dy 80
	312

	
	на Dy 100
	143

	2
	Существующий Dy 70
	464

	
	на Dy 80
	76

	
	на Dy 100
	388

	3
	Существующий Dy 80
	375

	
	на Dy 100
	200

	
	на Dy 125
	175

	4
	Существующий Dy 100
	1480

	
	на Dy 125
	300

	
	на Dy 150
	620

	
	на Dy 200
	560

	5
	Существующий Dy 125
	268

	
	на Dy 150
	268

	6
	Существующий Dy 150
	1844

	
	на Dy 184
	320

	
	на Dy 200
	898

	
	на Dy 250
	204

	
	на Dy 300
	422

	7
	Существующий Dy 200
	6530

	
	на Dy 200
	387

	
	на Dy 250
	3511

	
	на Dy 300
	1434

	
	на Dy 350
	1198

	8
	Существующий Dy 250
	1755

	
	на Dy 250
	580

	
	на Dy 300
	705

	
	на Dy 350
	470

	9
	Существующий Dy 300
	4887

	
	на Dy 40
	82

	
	на Dy 300
	21

	
	на Dy 350
	794

	
	на Dy 400
	2202

	
	на Dy 450
	1788

	10
	Существующий Dy 500
	396

	
	на Dy 600
	396

	
	Итого в однотрубном исчислении:
	18454


[bookmark: т2]Таблица 4. Перекладка магистральных сетей с увеличением диаметров
	№ п/п
	Источник
	Наименование участка
	dу сущ, мм
	dу персп, мм
	Длина, м
	Год  перекладки

	1
	Котельная № 19А
	ТК-21 - ТК-23-1
	300
	500
	158
	2017

	2
	Котельная №8Л
	ТК-2 - ТК-4б
	300
	400
	850
	2017

	3
	Котельная №3
	ТК-73 - НС "Красноармейская"
	300
	400
	500
	2017

	4
	Котельная №14 "Ареда"
	ТК-27 - ТК-42
	200
	300
	598
	2017-2018

	5
	Котельная №14 "Макаренко"
	ТК-48 - ТК-52
	200
	300
	347
	2017-2018


 Динамика изменения емкости тепловых сетей представлена в таблице   5 и на рисунке 1.Рисунок 1. Динамика изменения емкости тепловых сетей

Расчеты расходов воды на нормативную подпитку тепловых сетей и нужды открытой ГВС в каждый из периодов регулирования по источникам теплоснабжения приведены в таблице 6. 
46

Таблица 5. Динамика изменения емкости тепловых сетей
	№ п/п
	Источник
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	
	Адлерский район
	6169,90
	6217,62
	6221,87
	6407,66
	6415,24
	6415,24
	6415,24
	6415,24

	1
	Котельная № 10А
	690,24
	690,24
	690,24
	738,51
	746,10
	746,10
	746,10
	746,10

	2
	Котельная № 16А
	47,55
	47,55
	47,55
	66,80
	66,80
	66,80
	66,80
	66,80

	3
	Котельная № 19А
	4425,24
	4472,47
	4472,47
	4585,02
	4585,02
	4585,02
	4585,02
	4585,02

	4
	Котельная № 19/1А
	35,90
	35,90
	35,90
	35,90
	35,90
	35,90
	35,90
	35,90

	5
	Котельная № 19/2А
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13

	6
	Котельная № 19/3А
	29,17
	29,17
	29,17
	29,17
	29,17
	29,17
	29,17
	29,17

	7
	Котельная № 19/4А
	14,69
	14,69
	14,69
	14,69
	14,69
	14,69
	14,69
	14,69

	8
	Котельная № 19/5А
	2,74
	2,74
	2,74
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15
	5,15

	9
	Котельная № 21А
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22
	1,22

	10
	Котельная № 25А
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71
	0,71

	11
	Котельная № 26А
	274,17
	274,17
	278,41
	281,72
	281,72
	281,72
	281,72
	281,72

	12
	Котельная № 29А
	617,32
	617,82
	617,82
	617,82
	617,82
	617,82
	617,82
	617,82

	13
	Котельная № 31А
	12,32
	12,32
	12,32
	12,32
	12,32
	12,32
	12,32
	12,32

	14
	Котельная № 32А
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	15
	Котельная № 33А
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12
	2,12

	16
	Котельная № 38А
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61
	2,61

	17
	Котельная № 50А
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39
	0,39

	
	Лазаревский район
	859,09
	1043,43
	1575,35
	1582,56
	1582,56
	1582,56
	1582,56
	1582,56

	1
	Котельная № 1Л
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22
	3,22

	2
	Котельная № 2Л
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99
	1,99

	3
	Котельная № 3Л
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78
	7,78

	4
	Котельная № 4Л
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20
	6,20

	5
	Котельная № 5Л
	16,01
	16,01
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21
	16,21

	6
	Котельная № 6Л
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83

	7
	Котельная № 7Л
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30

	8
	Котельная № 8Л
	711,93
	896,09
	1426,21
	1426,21
	1426,21
	1426,21
	1426,21
	1426,21

	9
	Котельная № 8/2Л
	26,66
	26,66
	26,66
	26,66
	26,66
	26,66
	26,66
	26,66

	10
	Котельная № 9Л
	19,04
	19,04
	19,04
	26,26
	26,26
	26,26
	26,26
	26,26

	11
	Котельная № 10Л
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28
	13,28

	12
	Котельная № 11Л
	11,67
	11,67
	11,67
	11,67
	11,67
	11,67
	11,67
	11,67

	13
	Котельная № 11/1Л
	5,95
	5,95
	5,95
	5,95
	5,95
	5,95
	5,95
	5,95

	14
	Котельная № 12Л
	0,81
	0,81
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41
	2,41

	15
	Котельная № 13Л
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86

	16
	Котельная № 14Л
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87
	0,87

	17
	Котельная № 15Л
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	18
	Котельная № 16Л
	13,74
	13,74
	13,74
	13,74
	13,74
	13,74
	13,74
	13,74

	19
	Котельная № 17Л
	0,83
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	20
	Котельная № 18Л
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51

	21
	Котельная № 37Л
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36
	1,36

	22
	Котельная № 40Л
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86
	6,86

	23
	Котельная № 41Л
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37
	2,37

	24
	Котельная № 45Л
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55
	2,55

	
	Хостинский район
	7098,10
	7102,32
	7113,69
	6559,02
	6559,02
	6559,02
	6587,67
	6587,67

	1
	Котельная № 6
	313,34
	313,34
	313,34
	313,42
	313,42
	313,42
	313,46
	313,46

	2
	Котельная № 9
	335,11
	339,08
	339,08
	339,08
	339,08
	339,08
	339,08
	339,08

	3
	Котельная № 10
	17,93
	17,93
	17,93
	18,48
	18,48
	18,48
	18,48
	18,48

	4
	Котельная № 11
	239,10
	239,10
	239,90
	260,00
	260,00
	260,00
	260,00
	260,00

	5
	Котельная № 12
	1657,54
	1657,54
	1657,54
	1657,54
	1657,54
	1657,54
	1657,54
	1657,54

	6
	Котельная № 16
	2913,42
	2913,67
	2923,53
	2923,73
	2923,73
	2923,73
	2926,43
	2926,43

	7
	Котельная № 17
	700,48
	700,48
	701,19
	701,19
	701,19
	701,19
	727,09
	727,09

	8
	Котельная № 20
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82
	10,82

	9
	Котельная № 21
	236,54
	236,54
	236,54
	236,54
	236,54
	236,54
	236,54
	236,54

	10
	Котельная № 24
	575,61
	575,61
	575,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Котельная № 25
	97,86
	97,86
	97,86
	97,86
	97,86
	97,86
	97,86
	97,86

	12
	Котельная № 35
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21
	0,21

	13
	Котельная № 36
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	14
	Котельная № 44
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Центральный район
	12356,15
	12538,69
	12663,71
	12752,51
	12806,82
	12958,36
	12974,53
	12974,53

	1
	Котельная № 1
	227,69
	227,69
	227,69
	231,69
	231,69
	231,69
	231,69
	231,69

	2
	Котельная № 2
	557,11
	557,11
	585,73
	616,54
	616,54
	616,54
	616,54
	616,54

	3
	Котельная № 4
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97
	10,97

	4
	Котельная № 5
	798,49
	855,04
	855,04
	855,60
	887,44
	887,44
	887,44
	887,44

	5
	Котельная № 7
	102,65
	102,65
	102,65
	102,65
	102,65
	102,65
	116,26
	116,26

	6
	Котельная № 8
	90,41
	90,41
	90,41
	90,41
	90,41
	90,41
	90,41
	90,41

	7
	Котельная № 13
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35
	5,35

	8
	Котельная № 14
	8226,00
	8351,98
	8445,09
	8458,70
	8481,17
	8481,17
	8483,73
	8483,73

	9
	Котельная № 15
	1657,24
	1657,24
	1657,24
	1657,24
	1657,24
	1808,78
	1808,78
	1808,78

	10
	Котельная № 22
	574,61
	574,61
	576,38
	616,21
	616,21
	616,21
	616,21
	616,21

	11
	Котельная № 30
	105,63
	105,63
	107,15
	107,15
	107,15
	107,15
	107,15
	107,15

	
	Итого:
	19385,1
	19799,7
	20460,9
	20742,7
	20804,6
	20956,2
	20972,3
	20972,3





Таблица 6. Подпитка тепловых сетей
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	1
	Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
	
	
	
	
	
	
	

	АТЭС
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	34,26
	34,26
	34,41
	34,41
	34,41
	34,41
	34,41

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	34,26
	34,26
	34,41
	34,41
	34,41
	34,41
	34,41

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	СТЭС
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	2,57
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	2,57
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35
	3,35

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Источники тепловой энергии МУП «Сочитеплоэнерго»
	
	
	
	
	
	
	

	
	Адлерский район
	
	
	
	
	
	
	

	10А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	10,49
	10,49
	10,80
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	2,93
	2,93
	3,24
	3,32
	3,32
	3,32
	3,32

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	7,56
	7,56
	7,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,66
	0,66
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,66
	0,66
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18
	1,18

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	92,70
	92,85
	93,48
	15,46
	15,46
	15,46
	15,46

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	14,29
	14,44
	15,06
	15,46
	15,46
	15,46
	15,46

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	78,41
	78,41
	78,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19/1А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23
	0,23

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19/2А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19/3А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	10,99
	10,99
	10,99
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,22
	0,22
	0,22
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	10,78
	10,78
	10,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19/4А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,72
	0,72
	0,72
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,60
	0,60
	0,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19/5А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1,13
	1,46
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,13
	1,46
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10
	2,10

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	26/1А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	29А

	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	27,06
	27,06
	27,06
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	2,15
	2,15
	2,15
	2,28
	2,28
	2,28
	2,28

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	24,91
	24,91
	24,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	33А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	38А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	50А
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Лазаревский район
	
	
	
	
	
	
	

	1Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,90
	1,00
	1,00
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,08
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17
	0,17

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,82
	0,82
	0,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	122,02
	123,83
	123,84
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	3,53
	5,34
	5,35
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	118,49
	118,49
	118,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8/2Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,27
	0,27
	0,35
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,25
	0,25
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32
	0,32

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,02
	0,02
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11/1Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	37Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	40Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	41Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	45Л
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Хостинский район
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	1,88
	1,88
	1,88

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,88
	1,88
	1,88

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	25,79
	25,80
	25,80
	25,80
	1,56
	1,56
	1,56

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,42
	1,43
	1,43
	1,43
	1,56
	1,56
	1,56

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	24,37
	24,37
	24,37
	24,37
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	5,89
	5,89
	5,91
	5,91
	0,28
	0,28
	0,28

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,22
	0,22
	0,25
	0,25
	0,28
	0,28
	0,28

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	5,67
	5,67
	5,67
	5,67
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1,70
	1,76
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,70
	1,76
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11
	2,11

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	4,33
	4,33
	4,33
	4,33
	4,17
	4,17
	4,17

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17
	4,17

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,16
	0,16
	0,16
	0,16
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	29,86
	30,03
	30,05
	30,05
	9,32
	9,35
	9,35

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	9,06
	9,23
	9,26
	9,26
	9,32
	9,35
	9,35

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	20,79
	20,79
	20,79
	20,79
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	25,02
	25,04
	25,04
	25,04
	2,34
	2,49
	2,49

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	2,21
	2,23
	2,23
	2,23
	2,34
	2,49
	2,49

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	22,81
	22,81
	22,81
	22,81
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61
	0,61

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	24
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	4,37
	4,37
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,95
	1,95
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44
	1,44

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	2,43
	2,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	25
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	1,16
	1,16
	1,16
	1,16
	0,32
	0,32
	0,32

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,32
	0,32
	0,32

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,00
	0,00
	0,00

	35
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02
	0,02

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	36
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	44
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Центральный район
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	14,28
	14,28
	14,39
	14,39
	1,70
	1,70
	1,70

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,52
	1,52
	1,63
	1,63
	1,70
	1,70
	1,70

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	2,17
	2,24
	2,37
	2,37
	2,51
	2,51
	2,51

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	2,17
	2,24
	2,37
	2,37
	2,51
	2,51
	2,51

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	68,21
	68,35
	68,36
	68,45
	3,68
	3,68
	3,68

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	3,11
	3,25
	3,26
	3,35
	3,68
	3,68
	3,68

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	65,10
	65,10
	65,10
	65,10
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	18,57
	18,57
	18,57
	18,57
	0,79
	0,91
	0,91

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,79
	0,91
	0,91

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	17,87
	17,87
	17,87
	17,87
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69
	0,69

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	288,38
	289,12
	289,40
	289,51
	289,51
	32,85
	32,85

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	30,41
	31,15
	31,43
	31,53
	31,53
	32,85
	32,85

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	257,97
	257,97
	257,97
	257,97
	257,97
	0,00
	0,00

	15
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	25,44
	25,44
	25,44
	25,44
	7,31
	7,31
	7,31

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	7,31
	7,31
	7,31

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	18,88
	18,88
	18,88
	18,88
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	33,75
	33,89
	34,19
	34,19
	2,47
	2,47
	2,47

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	1,93
	2,07
	2,38
	2,38
	2,47
	2,47
	2,47

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	31,82
	31,82
	31,82
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00

	30
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,80
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,80
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Котельные Санаториев
	
	
	
	
	
	
	

	Санаторий «Заполярье»
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26
	0,26

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Санаторий «Русь»
	Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.:
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	- нормативные утечки теплоносителя
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	
	- сверхнормативные утечки теплоносителя
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	- отпуск теплоносителя из ТС на цели ГВС
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00



	
[bookmark: _Toc463616242]3. Обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов.
Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения.
Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления.
Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.
Технологические потери теплоносителя включают количество воды на наполнение трубопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей, промывку, дезинфекцию, проведение регламентных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей.
Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды, необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25 % от объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды (GM) при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром (Dy) не должен превышать значений, приведенных в таблице 7. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки и может быть ниже указанных расходов.



[bookmark: т10]Таблица 7. Максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети
	Dy, мм
	GM, м3/ч
	Dy, мм
	GM, м3/ч
	Dy, мм
	GM, м3/ч
	Dy, мм
	GM, м3/ч

	100
	10
	350
	50
	600
	150
	1000
	350

	150
	15
	400
	65
	700
	200
	1100
	400

	250
	25
	500
	85
	800
	250
	1200
	500

	300
	35
	550
	100
	900
	300
	1400
	665



В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды (G3, м3/ч) составляет:
G3 = 0,0025 VТС + GM,
где GM – расход воды на заполнение наибольшего по диаметру секционированного участка тепловой сети, принимаемый по таблице 3, либо ниже при условии такого согласования;
VTC – объем воды в системах теплоснабжения, м3.
При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – для отдельных сетей горячего водоснабжения.
В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды вместимостью 3% объема воды в системе теплоснабжения.
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема каждый.
Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение с целью выравнивания суточного графика расхода воды (производительности ВПУ) на источниках теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды по СанПин 2.1.4.2496-09.
Расчетная вместимость баков-аккумуляторов должна быть равной десятикратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них – от аэрации, при этом должно предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
При расположении всех баков-аккумуляторов на источнике теплоты максимальный часовой расход подпиточной воды (GОM, м3/ч), подаваемой с источника, составляет
GОM = 0,0025 VTC + GГВМ,
При расположении части баков-аккумуляторов в районе теплоснабжения, расход подпиточной воды, подаваемой с источника теплоты, может быть уменьшен до усредненного значения (GОС, м3/ч), равного
GОС = 0,0025 VTC + К×GГВС,
где К – коэффициент, определяемый проектной организацией в зависимости от объема баков-аккумуляторов, установленных на источнике теплоты и вне его;
GГВС – усредненный расчетный расход воды на горячее водоснабжение.
При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не менее 25 % общей расчетной вместимости баков.
Данные о наличии и типах водоподготовительных установок на источниках тепловой энергии, а также мероприятиях по модернизации систем химводоподготовки представлены в таблице 8.
Перспективные балансы водоподготовительных установок представлены в таблицах 9 - 25. Балансы рассчитаны для источников, на которых не предусмотрена автоматическая система химводоподготовки. 

[bookmark: т11]Таблица 8. Характеристики существующих ВПУ на источниках тепловой энергии и мероприятия по их модернизации
	№ п/п
	Источник
	Наличие ВПУ
	Тип установки
	Мероприятия, предусмотренные на перспективу
	Год проведения мероприятия

	
	Адлерский район
	
	
	
	

	1
	Котельная № 10А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	2
	Котельная № 16А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	3
	Котельная № 19А
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки
	2017

	4
	Котельная № 19/1А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	5
	Котельная № 19/2А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	6
	Котельная № 19/3А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	7
	Котельная № 19/4А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	8
	Котельная № 19/5А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	9
	Котельная № 21А
	да
	Установка магнитной обработки
	
	

	10
	Котельная № 25А
	да
	Установка магнитной обработки
	
	

	11
	Котельная № 26А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	12
	Котельная № 26/1А
	да
	
	
	

	13
	Котельная № 29А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	14
	Котельная № 31А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	15
	Котельная № 32А
	да
	Установка магнитной обработки
	
	

	16
	Котельная № 33А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	17
	Котельная № 38А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	18
	Котельная № 50А
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	
	Лазаревский район
	
	
	
	

	1
	Котельная № 1Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	2
	Котельная № 2Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	3
	Котельная № 3Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	4
	Котельная № 4Л
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	5
	Котельная № 5Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	6
	Котельная № 6Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	7
	Котельная № 7Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	8
	Котельная № 8Л
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки сетевого контура
	2017

	9
	Котельная № 8/1Л
	
	Готовится к ликвидации
	
	

	10
	Котельная № 8/2Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	11
	Котельная № 9Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	12
	Котельная № 10Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	13
	Котельная № 11Л
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	14
	Котельная № 11/1Л
	нет
	
	
	

	15
	Котельная № 11/2Л
	
	Готовится к ликвидации
	
	

	16
	Котельная № 12Л
	нет
	
	
	

	17
	Котельная № 13Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	18
	Котельная № 14Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	19
	Котельная № 15Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	20
	Котельная № 16Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	21
	Котельная № 17Л
	да
	Натрий-катионитовая установка TS-91-08
	
	

	22
	Котельная № 18Л
	нет
	
	
	

	23
	Котельная № 37Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	24
	Котельная № 40Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	25
	Котельная № 41Л
	нет
	
	
	

	26
	Котельная № 45Л
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	
	Хостинский район
	
	
	
	

	1
	Котельная № 6
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	2
	Котельная № 9
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	3
	Котельная № 10
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	4
	Котельная № 11
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	5
	Котельная № 12
	нет
	
	
	

	6
	Котельная № 16
	да
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	7
	Котельная № 17
	да
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	БМК?
	

	8
	Котельная № 20
	нет
	
	
	

	9
	Котельная № 21
	нет
	
	
	

	10
	Котельная № 24
	да
	1 - ступенчатая схема катионирования
	БМК?
	

	11
	Котельная № 25
	
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	12
	Котельная № 29
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Подключение ЦТП котельной №29 к тепловым сетям котельной №11
	2016

	13
	Котельная № 35
	нет
	
	
	

	14
	Котельная № 36
	нет
	
	
	

	15
	Котельная № 44
	нет
	
	
	

	
	Центральный район
	
	
	
	

	1
	Котельная № 1
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки сетевого контура
	2017

	2
	Котельная № 2
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017-2018

	3
	Котельная № 3
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	
	

	4
	Котельная № 4
	
	Автоматическая установка для удаления солей жесткости.
	
	

	5
	Котельная № 5
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки
	2018

	6
	Котельная № 7
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	
	

	7
	Котельная № 8
	
	1- ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017

	8
	Котельная № 13
	нет
	
	
	

	9
	Котельная № 14
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	
	

	10
	Котельная № 15
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки
	2018

	11
	Котельная № 22
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2019

	12
	Котельная № 30
	
	2 -х ступенчатая схема Na (H,H-Na) катионирования
	Монтаж автоматической системы химводоподготовки котлового и сетевого контура
	2017


	

Таблица 9. Котельная №19А
	Котельная №19А
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	200,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	200,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	4000,000
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	92,70
	92,85
	93,48
	15,46
	15,46
	15,46
	15,46

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	14,29
	14,44
	15,06
	15,46
	15,46
	15,46
	15,46

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	78,41
	78,41
	78,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	13,27
	13,40
	14,14
	14,74
	14,74
	14,74
	14,74

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	114,33
	115,50
	120,52
	123,68
	123,68
	123,68
	123,68

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	107,30
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	53,65
	
	
	
	
	
	





Таблица 10. Котельная №4Л
	Котельная №4Л
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	6,4
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	6,4
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	6,34
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	99,13
	
	
	
	
	
	




Таблица 11. Котельная №8Л
	Котельная №8Л
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	155,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	155,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	122,02
	123,83
	123,84
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,53
	5,34
	5,35
	5,70
	5,70
	5,70
	5,70

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	118,49
	118,49
	118,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	4,00
	5,39
	5,41
	5,93
	5,93
	5,93
	5,93

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	28,25
	42,73
	42,81
	45,57
	45,57
	45,57
	45,57

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	32,98
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	21,28
	
	
	
	
	
	




Таблица 12. Котельная №11Л
	Котельная №11Л
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	15,6
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	15,6
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	15,52
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	99,50
	
	
	
	
	
	


	

Таблица 13. Котельная №17Л
	Котельная №17Л
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084
	0,084

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009
	0,009

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	0,08
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	Доля резерва
	%
	89,44
	88,93
	88,93
	88,93
	88,93
	88,93
	88,93




Таблица 14. Котельная №6
	Котельная №6
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	157,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	157,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	600
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	38,70
	38,70
	38,70
	38,70
	1,88
	1,88
	1,88

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,69
	1,69
	1,69
	1,69
	1,88
	1,88
	1,88

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	37,00
	37,00
	37,00
	37,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,97
	1,97
	1,97
	1,97
	2,25
	2,26
	2,26

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	13,53
	13,53
	13,55
	13,55
	15,04
	15,06
	15,06

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	118,30
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	75,35
	
	
	
	
	
	




Таблица 15. Котельная №9
	Котельная №9
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	355,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	355,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	400
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	25,79
	25,80
	25,80
	25,80
	1,56
	1,56
	1,56

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,42
	1,43
	1,43
	1,43
	1,56
	1,56
	1,56

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	24,37
	24,37
	24,37
	24,37
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,52
	1,53
	1,53
	1,53
	1,71
	1,71
	1,71

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	11,38
	11,46
	11,46
	11,46
	12,44
	12,44
	12,44

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	329,21
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	92,73
	
	
	
	
	
	




Таблица 16. Котельная №17
	Котельная №17
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0
	264,0

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	800
	800
	800
	800
	800
	800
	800

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	25,02
	25,04
	25,04
	25,04
	2,34
	2,49
	2,49

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,21
	2,23
	2,23
	2,23
	2,34
	2,49
	2,49

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	22,81
	22,81
	22,81
	22,81
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,02
	2,04
	2,04
	2,04
	2,22
	2,39
	2,39

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	17,70
	17,80
	17,80
	17,80
	18,72
	19,90
	19,90

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	238,98
	238,96
	238,96
	238,96
	261,66
	261,51
	261,51

	Доля резерва
	%
	90,52
	90,52
	90,52
	90,52
	99,11
	99,06
	99,06




Таблица 17. Котельная №24
	Котельная №24
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	36,0
	36,0
	Монтаж АБМК на ЦТП

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	36,0
	36,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	

	Собственные нужды
	т/ч
	 
	 
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	760
	760
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	4,37
	4,37
	 
	 
	 
	 
	 

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,95
	1,95
	 
	 
	 
	 
	 

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	2,43
	2,43
	 
	 
	 
	 
	 

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,86
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	15,56
	15,56
	 
	 
	 
	 
	 

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	31,63
	31,63
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля резерва
	%
	87,85
	87,85
	 
	 
	 
	 
	 




Таблица 18. Котельная №1
	Котельная №1
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	157,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	157,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	400
	
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	14,28
	14,28
	14,39
	14,39
	1,70
	1,70
	1,70

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,52
	1,52
	1,63
	1,63
	1,70
	1,70
	1,70

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	12,76
	12,76
	12,76
	12,76
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,87
	1,87
	2,03
	2,03
	2,13
	2,13
	2,13

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	12,17
	12,17
	13,05
	13,05
	13,57
	13,57
	13,57

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	142,72
	
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	90,90
	
	
	
	
	
	




Таблица 19. Котельная №2
	Котельная №2
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	178,0
	178,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	178,0
	178,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	400
	400
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	2,17
	2,24
	2,37
	2,37
	2,51
	2,51
	2,51

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	2,17
	2,24
	2,37
	2,37
	2,51
	2,51
	2,51

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	2,23
	2,29
	2,42
	2,42
	2,63
	2,63
	2,63

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	17,34
	17,94
	18,93
	18,93
	20,06
	20,06
	20,06

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	175,83
	175,76
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	98,78
	98,74
	
	
	
	
	




	

Таблица 20. Котельная №5
	Котельная №5
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	177,0
	177,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	177,0
	177,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	500
	500
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	68,21
	68,35
	68,36
	68,45
	3,68
	3,68
	3,68

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	3,11
	3,25
	3,26
	3,35
	3,68
	3,68
	3,68

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	65,10
	65,10
	65,10
	65,10
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	3,20
	3,31
	3,32
	3,40
	3,90
	3,90
	3,90

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	24,87
	26,00
	26,06
	26,83
	29,45
	29,45
	29,45

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	108,79
	108,65
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	61,46
	61,38
	
	
	
	
	




Таблица 21. Котельная №7
	Котельная №7
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5
	44,5

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	18,57
	18,57
	18,57
	18,57
	0,79
	0,91
	0,91

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,79
	0,91
	0,91

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	17,87
	17,87
	17,87
	17,87
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	0,86
	0,86
	0,86
	0,86
	1,00
	1,16
	1,16

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	6,31
	7,29
	7,29

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	25,93
	25,93
	25,93
	25,93
	43,71
	43,59
	43,59

	Доля резерва
	%
	58,27
	58,27
	58,27
	58,27
	98,23
	97,95
	97,95



Таблица 22. Котельная №14
	Котельная №14
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0
	1293,0

	Потери располагаемой производительности
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	т/ч
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000
	6000

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	288,38
	289,12
	289,40
	289,51
	289,51
	32,85
	32,85

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	30,41
	31,15
	31,43
	31,53
	31,53
	32,85
	32,85

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	257,97
	257,97
	257,97
	257,97
	257,97
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	30,49
	31,20
	31,60
	31,72
	31,72
	33,71
	33,71

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	243,26
	249,16
	251,43
	252,28
	252,28
	262,80
	262,80

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	1 004,62
	1 003,88
	1 003,60
	1 003,49
	1 003,49
	1 260,15
	1 260,15

	Доля резерва
	%
	77,70
	77,64
	77,62
	77,61
	77,61
	97,46
	97,46




Таблица 23. Котельная №15
	Котельная №15
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	455,0
	455,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	455,0
	455,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	4000
	4000
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	25,44
	25,44
	25,44
	25,44
	7,31
	7,31
	7,31

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	6,55
	6,55
	6,55
	6,55
	7,31
	7,31
	7,31

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	18,88
	18,88
	18,88
	18,88
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	6,79
	6,79
	6,79
	6,79
	7,66
	7,66
	7,66

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	52,42
	52,42
	52,42
	52,42
	58,51
	58,51
	58,51

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	429,56
	429,56
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	94,41
	94,41
	
	
	
	
	




Таблица 24. Котельная №22
	Котельная №22
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	157,0
	157,0
	157,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	157,0
	157,0
	157,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	2
	2
	2
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	160
	160
	160
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	33,75
	33,89
	34,19
	34,19
	2,47
	2,47
	2,47

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	1,93
	2,07
	2,38
	2,38
	2,47
	2,47
	2,47

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	31,82
	31,82
	31,82
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,84
	2,05
	2,43
	2,43
	2,58
	2,58
	2,58

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	15,48
	16,58
	19,02
	19,02
	19,76
	19,76
	19,76

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	123,25
	123,11
	122,81
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	78,50
	78,41
	78,22
	
	
	
	




Таблица 25. Котельная №30
	Котельная №30
	Ед.измер.
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	Производительность ВПУ
	т/ч
	89,0
	89,0
	Монтаж автоматической системы водоподготовки

	Располагаемая производительность ВПУ
	т/ч
	89,0
	89,0
	

	Потери располагаемой производительности
	%
	
	
	

	Собственные нужды
	т/ч
	
	
	

	Количество баков-аккумуляторов
	ед.
	1
	1
	
	
	
	
	

	Емкость баков-аккумуляторов
	тыс. м³
	200
	200
	
	
	
	
	

	Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.:
	т/ч
	0,80
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	нормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,80
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81
	0,81

	сверхнормативные утечки теплоносителя
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения)
	т/ч
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Максимальная подпитка тепловой сети в эксплуатационном режиме
	т/ч
	1,02
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03
	1,03

	Максимум подпитки т/с в период повреждения участка
	т/ч
	6,44
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50

	Резерв (+) / дефицит (-) производительности ВПУ
	т/ч
	88,20
	88,19
	
	
	
	
	

	Доля резерва
	%
	99,10
	99,09
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc463616243]4. Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения.
[bookmark: _GoBack]Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями (Таблица 26). При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Таблица 26. Аварийная подпитка
	№ п/п
	Наименование источника
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	1
	Адлерская ТЭС
	274,05
	274,05
	275,24
	275,24
	275,24
	275,24
	275,24

	2
	Сочинская ТЭС
	20,55
	26,81
	26,81
	26,81
	26,81
	26,81
	26,81

	3
	Котельная № 10А
	23,44
	23,44
	25,95
	26,58
	26,58
	26,58
	26,58

	4
	Котельная №16А
	5,25
	5,25
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46
	9,46

	5
	Котельная № 19А
	114,33
	115,50
	120,52
	123,68
	123,68
	123,68
	123,68

	6
	Котельная № 19/1А
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84
	1,84

	7
	Котельная № 19/2А
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80
	0,80

	8
	Котельная № 19/3А
	1,73
	1,73
	1,73
	1,98
	1,98
	1,98
	1,98

	9
	Котельная № 19/4А
	1,00
	1,00
	1,00
	1,02
	1,02
	1,02
	1,02

	10
	Котельная № 19/5А
	0,19
	0,19
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	11
	Котельная № 21А
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	12
	Котельная № 25А
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	13
	Котельная № 26А
	9,06
	11,69
	16,81
	16,81
	16,81
	16,81
	16,81

	14
	Котельная № 29А
	17,20
	17,21
	17,21
	18,21
	18,21
	18,21
	18,21

	15
	Котельная № 31А
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70
	0,70

	16
	Котельная № 32А
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	17
	Котельная № 33А
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37
	0,37

	18
	Котельная № 38А
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35
	0,35

	19
	Котельная № 50А
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	20
	Котельная № 1Л
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	21
	Котельная № 2Л
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	22
	Котельная № 3Л
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42
	0,42

	23
	Котельная № 4Л
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45
	0,45

	24
	Котельная № 5Л
	0,63
	1,38
	1,38
	1,40
	1,40
	1,40
	1,40

	25
	Котельная № 6Л
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	26
	Котельная № 7Л
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31
	0,31

	27
	Котельная № 8Л
	28,25
	42,73
	42,81
	45,57
	45,57
	45,57
	45,57

	28
	Котельная №8/2Л
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27
	1,27

	29
	Котельная № 9Л
	2,00
	2,00
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59
	2,59

	30
	Котельная № 10Л
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66
	0,66

	31
	Котельная № 11Л
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63
	0,63

	32
	Котельная № 11/1Л
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38
	0,38

	33
	Котельная № 12Л
	0,19
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27
	0,27

	34
	Котельная № 13Л
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	35
	Котельная № 14Л
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12
	0,12

	36
	Котельная № 15Л
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13
	0,13

	37
	Котельная № 16Л
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99
	0,99

	38
	Котельная № 17Л
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	39
	Котельная № 18Л
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	40
	Котельная № 37Л
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	41
	Котельная № 40Л
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	42
	Котельная № 41Л
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06
	0,06

	43
	Котельная № 45Л
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15
	0,15

	44
	Котельная №6
	13,53
	13,53
	13,55
	13,55
	15,04
	15,06
	15,06

	45
	Котельная №9
	11,38
	11,46
	11,46
	11,46
	12,44
	12,44
	12,44

	46
	Котельная № 10
	1,78
	1,78
	1,97
	1,97
	2,20
	2,20
	2,20

	47
	Котельная № 11
	13,60
	14,06
	16,88
	16,88
	16,88
	16,88
	16,88

	48
	Котельная № 12
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33
	33,33

	49
	Котельная № 16
	72,51
	73,86
	74,05
	74,05
	74,53
	74,83
	74,83

	50
	Котельная № 17
	17,70
	17,80
	17,80
	17,80
	18,72
	19,90
	19,90

	51
	Котельная № 20
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50
	0,50

	52
	Котельная № 21
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91
	4,91

	53
	Котельная № 24
	15,56
	15,56
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51
	11,51

	54
	Котельная № 25
	2,49
	2,49
	2,49
	2,49
	2,52
	2,52
	2,52

	55
	Котельная № 35
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14
	0,14

	56
	Котельная № 36
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11
	0,11

	57
	Котельная № 44
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03
	0,03

	58
	Котельная № 1
	12,17
	12,17
	13,05
	13,05
	13,57
	13,57
	13,57

	59
	Котельная № 2
	17,34
	17,94
	18,93
	18,93
	20,06
	20,06
	20,06

	60
	Котельная № 4
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96
	0,96

	61
	Котельная № 5
	24,87
	26,00
	26,06
	26,83
	29,45
	29,45
	29,45

	62
	Котельная № 7
	5,59
	5,59
	5,59
	5,59
	6,31
	7,29
	7,29

	63
	Котельная № 8
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50
	5,50

	64
	Котельная № 13
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	65
	Котельная № 14
	243,26
	249,16
	251,43
	252,28
	252,28
	262,80
	262,80

	66
	Котельная № 15
	52,42
	52,42
	52,42
	52,42
	58,51
	58,51
	58,51

	67
	Котельная № 22
	15,48
	16,58
	19,02
	19,02
	19,76
	19,76
	19,76

	68
	Котельная № 30
	6,44
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50
	6,50

	69
	ТЭС №1
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45
	2,45

	70
	ТЭС №2
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38
	8,38

	71
	Котельная "Заполярье"
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06
	2,06

	72
	Котельная "Русь"
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62
	1,62



Емкость тепловых сетей, м3


2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2025	2026-2030	19385.140149999999	19799.731950000001	20460.918750000001	20742.727850000003	20804.627850000001	20956.17225	20972.336049999998	20972.336049999998	
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