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[bookmark: _Toc458503175]1.1. Современная планировочная структура, функциональные зоны и планировочные ограничения
1.1.1. Административное деление
Город Сочи как объект административно-территориального устройства Краснодарского края состоит из четырех внутригородских районов (рисунок 1) : 
· Адлерский район
· Лазаревский район
· Хостинский район
· [image: \\Igor\объекты технического отдела\157 - Сочи ТС\03 - Исходные данные\Генеральный план\Greater_Sochi_map_rus.png]Центральный район. [bookmark: р1]Рисунок 1. Территориальное деление г. Сочи

Внутригородским районам административно подчинены сельские (поселковые) округа, находящиеся в пределах границ города Сочи, в том числе один поселковый, одиннадцать сельских округов.
Адлерскому району подчинены четыре округа:
· Краснополянский поселковый округ (поселок городского типа Красная Поляна, село Медовеевка, село Кепша, село Чвижепсе, село Эстосадок).
· Кудепстинский сельский округ (село Бестужевское, село Вардане-Верино, село Верхнениколаевское, село Воронцовка, поселок Дубравный, село Илларионовка, село Калиновое Озеро, село Каштаны, село Красная Воля, село Хлебороб).
· Молдовский сельский округ (село Молдовка, село Высокое, село Галицыно, село Казачий Брод, село Лесное, село Липники, село Монастырь, село Орел-Изумруд).
· Нижнешиловский сельский округ (село Аибга, село Ахштырь, село Верхневеселое, село Веселое, село Ермоловка, село Нижняя Шиловка, село Черешня).
Лазаревскому внутригородскому району подчинены шесть округов:
· Верхнелооский сельский округ (село Беранда, село Верхнеармянская Хобза, село Верхнеармянское Лоо, село Верхнее Буу, село Верхнеякорная Щель, село Горное Лоо, село Детляжка, село Нижнее Учдере).
· Кировский сельский округ (село Алексеевское, село Марьино, село Татьяновка, аул Тхагапш).
· Кичмайский сельский округ (аул Большой Кичмай, аул Малый Кичмай, село Зубова Щель, село Каткова Щель, село Волконка)
· Лыготхский сельский округ (аул Калеж, аул Лыготх, село Мамедова Щель, аул Наджиго, аул Хаджико)
· Солохаульский сельский округ (село Бзогу, село Верхнерусское Лоо, село Отрадное, село Солохаул, село Харциз Второй, село Харциз Первый).
· Волковский сельский округ (село Альтмец, село Барановка, село Варваровка, село Васильевка, село Верхнее Учдере, село Волковка, село Ордынка, село Разбитый Котел, село Сергей-Поле, село Третья Рота).
Хостинскому внутригородскому району подчинены два округа:
· Барановский сельский округ (село Барановка, село Верхний Юрт, село Пластунка, село Русская Мамайка)
· Раздольский сельский округ (село Краевско-Армянское, село Богушевка, село Верховское, село Измайловка, село Прогресс, село Раздольное, село Семеновка).
В Центральном внутригородском районе сельских (поселковых) округов не имеется.
1.1.2. Генеральный план
Генеральный план городского округа «Город Сочи» разработан в соответствии с целями и задачами развития Сочи, сформулированными в документах государственного планирования: 
· Постановлении Правительства Российской Федерации от 08 июня 2006 г. №357 «О Федеральной целевой программе «Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006-2014 годы)»
· «Программе строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации №991 от 29.12.2007, с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 года № 1086.
Генеральный план городского округа «Город Сочи» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и в нем также учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В составе Генерального плана городского округа «Город Сочи» выделены следующие сроки его реализации:
· расчётный срок Генерального плана – 2032 год;
· первая очередь Генерального плана – 2014 год;
· перспектива – период, следующий за расчётным сроком Генерального плана городского округа «Город Сочи».
Проектные решения Генерального плана городского округа «Город Сочи» на расчётный срок являются основанием для разработки документации по планировке территории города, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке правил землепользования и застройки Сочи.
Генеральный план был утвержден Решением Городского Собрания Сочи № 89 от 14.07.2009 «Об утверждении генерального плана городского округа города Сочи».
Решением Городского Собрания Сочи от 20.03.2012 N 21 в генеральный план городского округа города Сочи внесены изменения в части изменения границ населенных пунктов в целях жилищного строительства и определения зон рекреационного назначения согласно проекту «Внесение изменений в генеральный план городского округа города Сочи в части изменения границ населенных пунктов в целях жилищного строительства и определения зон рекреационного назначения", разработанному в рамках выполнения мероприятий краевой целевой программы «Обеспечение строительства олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического и бальнеологического курорта", утвержденной Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 19.08.2009 N 723.
На сегодняшний день уже реализованы проекты по строительству объектов, обеспечивающих проведение в Сочи XXII зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр 2014 года.
В данном разделе, для прогнозирования перспективного прироста площадей и объемов застройки, для определения тепловых нагрузок, разработчик Схемы теплоснабжения руководствовался выданными «Департаментом архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации г. Сочи» материалами – выписками из пояснительной записки «Разработка генерального плана городского округа «Город Сочи» (Том 1 разделы 3.4, 3.7, 4.3, 4.4, 5).

[bookmark: _Toc458503176]1.3. Базовые значения потребления тепловой энергии
1.3.1. Адлерская ТЭС
Договорные тепловые нагрузки потребителей Адлерской ТЭС представлены в таблице 1. Годовое потребление тепла (базовый 2015 год) - в таблице 2.
[bookmark: т1]Таблица 1. Договорные нагрузки Адлерской ТЭС
	 № п/п
	Наименование объекта
	Договорные нагрузки

	
	
	Qот
	Qгвс
	Qвент
	итого

	1
	ОАО "Сочи-Парк"
	0,360
	0,490
	0,660
	1,510

	2
	ОАО "Центр "Омега"
	13,783
	31,395
	7,502
	52,680

	3
	ООО "СпортСтрой"
	0,600
	0,610
	1,250
	2,460

	4
	ООО "ОтельСтрой"
	3,020
	2,000
	2,780
	7,800

	5
	ООО "ИСК "Славобласть"
	0,379
	0,237
	0,700
	1,316

	6
	Служба в г. Сочи Управления ФСБ РФ по Краснодарскому краю
	0,032
	0,023
	0,040
	0,095

	7
	ГУ "10 отряд ФПС по Краснодарскому краю"
	0,109
	0,130
	0,229
	0,468

	8
	Приход Храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя
	0,279
	0,605
	0,732
	1,616

	9
	Северо-Кавказская региональная дирекция железнодорожных вокзалов - структурного подразделения Дирекции железнодорожных вокзалов
	0,268
	0,708
	0,711
	1,687

	10
	ООО "Галереря -Майкоп"
	0,753
	1,462
	0,417
	2,632

	11
	ООО "Олимп Плюс"
	0,200
	0,130
	0,180
	0,510

	12
	Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению-структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "Российские железные дороги"
	0,402
	1,329
	0,900
	2,631

	13
	Образовательный Фонд "Талант и Успех"
	6,061
	5,519
	14,303
	25,883

	14
	ФГБУ "Южный федеральный центр спортивной подготовки"
	1,039
	2,429
	5,654
	9,122

	15
	ГБУ КК "ДС Большой"
	0,615
	0,803
	3,330
	4,748

	16
	ООО "УК "СЕЗОНЫ" 
	0,985
	1,570
	5,245
	7,800

	17
	ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края"
	1,835
	3,100
	5,496
	10,431

	18
	МДОУ детский сад № 52
	0,046
	0,000
	0,000
	0,046

	19
	ООО «Прованс»
	0,297
	1,487
	0,597
	2,381

	20
	ООО "РогСибАл"
	6,207
	11,015
	2,063
	19,285

	21
	ООО "Топ Проджект" 
	3,465
	10,908
	4,298
	18,671

	 
	Итого:
	40,735
	75,950
	57,087
	173,772

	22
	Блиново
	10,000
	 
	 
	10,000

	 
	Итого по потребителям Адлерской ТЭС:
	50,735
	75,950
	57,087
	183,772


[bookmark: т2]Таблица 2. Баланс тепловой энергии за 2015 год
	 Наименование источника
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери в сетях, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	Адлерская ТЭС
	27000,51
	0,235
	27000,27
	26840,028
	160,24


1.3.2. Источники МУП «Сочитеплоэнерго»
Расчетные тепловые нагрузки потребителей МУП «Сочитеплоэнерго» представлены в таблице 3, баланс тепловой энергии за 2015 год в таблице 4.
Таблица 3. Расчетные тепловые нагрузки потребителей МУП "Сочитеплоэнерго"
	№ п/п
	Котельная
	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч
	Присоединенная тепловая нагрузка по отоплению, Гкал/час
	Присоедененная тепловая нагрузка по ГВС, Гкал/час
	Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч

	1
	Адлерский район
	211,807
	65,244
	33,912
	99,156

	1
	Котельная №10А
	20,640
	12,317
	4,254
	16,571

	2
	Котельная №16А
	13,758
	1,778
	2,647
	4,425

	3
	Котельная №19А
	118,320
	34,466
	12,906
	47,372

	4
	Котельная №19/1А
	3,784
	0,749
	1,118
	1,867

	5
	Котельная №19/2А
	1,788
	0,365
	0,533
	0,898

	6
	Котельная №19/3А
	4,815
	1,811
	0,523
	2,334

	7
	Котельная №19/4А
	4,815
	0,967
	0,250
	1,217

	8
	Котельная №19/5А
	0,584
	0,025
	0,000
	0,025

	9
	Котельная №21А
	0,430
	0,183
	0,000
	0,183

	10
	Котельная №25А
	0,430
	0,129
	0,000
	0,129

	11
	Котельная №26А
	22,614
	6,537
	6,229
	12,766

	12
	Котельная №29А
	15,649
	4,310
	4,876
	9,186

	13
	Котельная №31А
	1,290
	0,502
	0,254
	0,756

	14
	Котельная №32А
	0,688
	0,159
	0,009
	0,168

	15
	Котельная №33А
	1,084
	0,544
	0,000
	0,544

	16
	Котельная №38А
	0,860
	0,325
	0,175
	0,500

	17
	Котельная №50А
	0,258
	0,077
	0,138
	0,215

	2
	Лазаревский район
	62,421
	29,267
	10,058
	39,325

	1
	Котельная №1Л
	1,720
	0,406
	0,113
	0,519

	2
	Котельная №2Л
	0,512
	0,265
	0,000
	0,265

	3
	Котельная №3Л
	1,436
	0,437
	0,000
	0,437

	4
	Котельная №4Л
	1,800
	0,465
	0,072
	0,537

	5
	Котельная №5Л
	1,892
	0,512
	0,040
	0,552

	6
	Котельная №6Л
	0,892
	0,346
	0,065
	0,411

	7
	Котельная №7Л
	1,110
	0,471
	0,000
	0,471

	8
	Котельная №8Л
	31,562
	19,172
	8,496
	27,668

	9
	Котельная №8/2Л
	4,730
	1,025
	0,207
	1,232

	10
	Котельная №9Л
	4,386
	2,189
	0,509
	2,698

	11
	Котельная №10Л
	2,322
	0,531
	0,130
	0,661

	12
	Котельная №11Л
	1,800
	0,593
	0,061
	0,654

	13
	Котельная №11/1Л
	0,823
	0,380
	0,061
	0,441

	14
	Котельная №12Л
	0,364
	0,294
	0,000
	0,294

	15
	Котельная №13Л
	0,322
	0,197
	0,000
	0,197

	16
	Котельная №14Л
	0,326
	0,105
	0,058
	0,163

	17
	Котельная №15Л
	0,396
	0,202
	0,000
	0,202

	18
	Котельная №16Л
	2,889
	0,984
	0,209
	1,193

	19
	Котельная №17Л
	0,146
	0,076
	0,000
	0,076

	20
	Котельная №18Л
	0,258
	0,095
	0,000
	0,095

	21
	Котельная №37Л
	0,542
	0,195
	0,000
	0,195

	22
	Котельная №40Л
	0,430
	0,158
	0,019
	0,177

	23
	Котельная №41Л
	1,342
	0,020
	0,000
	0,020

	24
	Котельная №45Л
	0,421
	0,149
	0,018
	0,167

	3
	Хостинский район
	141,155
	58,919
	22,636
	81,555

	1
	Котельная №6
	15,600
	11,492
	3,108
	14,600

	2
	Котельная №9
	14,100
	6,904
	2,047
	8,951

	3
	Котельная №10
	3,586
	2,279
	0,476
	2,755

	4
	Котельная №11
	17,802
	10,748
	3,952
	14,700

	5
	Котельная №12
	0,662
	0,297
	0,008
	0,305

	6
	Котельная №16
	52,749
	15,161
	8,342
	23,503

	7
	Котельная №17
	12,000
	5,414
	2,262
	7,676

	8
	Котельная №20
	1,290
	0,472
	0,000
	0,472

	9
	Котельная №21
	1,064
	0,299
	0,000
	0,299

	10
	Котельная №24
	17,204
	4,542
	2,370
	6,912

	11
	Котельная №25
	4,300
	0,869
	0,071
	0,940

	12
	Котельная №35
	0,266
	0,226
	0,000
	0,226

	13
	Котельная №36
	0,266
	0,173
	0,000
	0,173

	14
	Котельная №44
	0,266
	0,043
	0,000
	0,043

	4
	Центральный район
	412,804
	201,886
	75,148
	277,034

	1
	Котельная №1
	19,800
	8,011
	5,539
	13,550

	2
	Котельная №2
	18,000
	9,858
	2,355
	12,213

	3
	Котельная №3
	30,580
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная №4
	3,260
	1,027
	0,206
	1,233

	5
	Котельная №5
	25,800
	13,376
	5,468
	18,844

	6
	Котельная №7
	7,800
	4,651
	2,441
	7,092

	7
	Котельная №8
	14,276
	3,649
	2,510
	6,159

	8
	Котельная №13д
	0,688
	0,306
	0,011
	0,317

	9
	Котельная №14
	180,000
	122,811
	44,847
	167,658

	10
	Котельная №15
	90,000
	25,231
	8,169
	33,400

	11
	Котельная №22
	13,800
	7,524
	1,835
	9,359

	12
	Котельная №30
	8,800
	5,442
	1,767
	7,209

	
	Итого по МУП "СТЭ"
	828,187
	355,316
	141,754
	497,070


[bookmark: т4]Таблица 4. Баланс тепловой энергии МУП "Сочитеплоэнерго" за 2015 год
	Наименование 
	Выработка тепловой энергии, Гкал
	Собственные и хозяйственные нужды, Гкал
	Отпуск в сеть, Гкал
	Потери в сетях, Гкал
	Полезный отпуск, Гкал

	Адлерский район
	186 641,73
	4 771,72
	248 300,76
	9 778,22
	238 522,54

	Источники МУП "СТЭ"
	186641,725
	4771,721
	181870,004
	2761,721
	179 108,28

	Покупка тепловой энергии
	 
	 
	66430,752
	7016,496
	59414,256

	Лазаревский район
	105 550,60
	4 984,65
	100 565,95
	22 099,29
	78 466,66

	Хостинский район
	274 093,15
	6 832,53
	267 260,62
	67 264,77
	199 995,85

	Центральный район
	630 569,38
	18 033,49
	612 535,89
	119 261,93
	493 273,96

	Итого:
	1 196 854,86
	34 622,39
	1 228 663,22
	218 404,21
	1 010 259,01


[bookmark: _Toc444778841]1.3.3. Котельные предприятий
Расчетные тепловые нагрузки потребителей котельных предприятий представлены в таблице 5.
[bookmark: табл5]Таблица 5. Тепловые нагрузки потребителей котельных предприятий
	№ п/п
	Наименование объекта
	Qот, Гкал/ч
	Q ГВС, Гкал/ч
	Суммарная нагрузка, Гкал/ч

	1 
	Котельная санатория «Заполярье»
	2,215
	1,221
	3,436

	2
	Котельная санатория «Русь»
	2,400
	0,300
	2,700



[bookmark: _Toc458503177]2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий
В мастер-плане разработки схемы теплоснабжения г. Сочи был проведен сравнительный анализ приростов строительных фондов и тепловых нагрузок согласно Генеральному плану и выданным техническим условиям на присоединение к тепловым сетям МУП «Сочитеплоэнерго».
Использование данных Генерального плана для дальнейших расчетов перспективного теплопотребления нецелесообразно, так как приведет к большой погрешности и не будет отображать реального положения в сфере теплоснабжения г. Сочи.
Для расчета перспективных значений теплопотребления использовались данные, полученные на основе анализа технических условий на подключение новых потребителей к сетям теплоснабжения. 
Основную долю прироста тепловой нагрузки составят многоквартирные жилые дома - 71%, значительно меньшая доля приходится на санаторно-курортный комплекс и гостиницы - 11%, 5% приходится на объекты торговли, остальные 13% составляют прочие объекты (спортивные сооружения, образовательные учреждения, учреждения здравоохранения и. т. д.). 
Прогнозы приростов тепловых нагрузок по внутригородским районам на ближайшие 5 лет представлены в таблице 6 и на рисунке 2.
[bookmark: т5]Таблица 6. Приросты тепловых нагрузок по внутригородским районам
	№ п/п
	Внутригородской район
	Приросты тепловых нагрузок, Гкал/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Суммарный прирост, Гкал/ч

	1
	Адлерский
	4,252
	4,610
	24,181
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	33,343

	2
	Лазаревский
	0,306
	1,621
	0,873
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,801

	3
	Хостинский
	1,516
	2,816
	4,640
	0,000
	0,000
	1,565
	0,000
	10,537

	4
	Центральный
	31,287
	15,241
	8,102
	0,888
	3,818
	1,299
	0,000
	60,634

	
	Итого:
	37,361
	24,288
	37,796
	1,187
	3,818
	2,864
	0,000
	107,315


Приросты тепловых нагрузок по источникам тепловой энергии представлены в таблицах 7- 12.[bookmark: р2]Рисунок 2. Приросты тепловой энергии


[bookmark: т7][bookmark: табл7]Таблица 7. Приросты тепловых нагрузок на Адлерской ТЭС
	№ п/п
	Адлерская ТЭС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч

	1
	Адлерская ТЭС
	0,000
	0,000
	1,982
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,982



Таблица 8. Приросты тепловых нагрузок на Сочинской ТЭС
	№ п/п
	Сочинская ТЭС
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч

	1
	Сочинская ТЭС
	25,000
	10,428
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	35,428



Таблица 9. Приросты тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии МУП "Сочитеплоэнерго" в Адлерском районе
	№ п/п
	Наименование источника
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч

	1
	Котельная №10А
	0,000
	0,000
	2,564
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	2,864

	2
	Котельная №16А
	2,738
	0,000
	6,371
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,109

	3
	Котельная №19А
	0,937
	0,370
	4,616
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,922

	4
	Котельная №19/1А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Котельная №19/2А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Котельная №19/3А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Котельная №19/4А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Котельная №19/5А
	0,000
	0,000
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,222

	9
	Котельная №21А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Котельная №25А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №26А
	0,000
	4,240
	8,426
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,666

	12
	Котельная №26/1А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная №29А
	0,577
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,577

	14
	Котельная №31А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №32А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №33А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	17
	Котельная №38А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная №50А
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Итого:
	4,252
	4,610
	22,199
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	31,360


[bookmark: т8]Таблица 10. Приросты тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии МУП "Сочитеплоэнерго" в Лазаревском районе
	№ п/п
	Наименование источника
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч

	1
	Котельная №1Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	2
	Котельная №2Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	3
	Котельная №3Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4
	Котельная №4Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Котельная №5Л
	0,000
	1,234
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,234

	6
	Котельная №6Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	7
	Котельная №7Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Котельная №8Л
	0,292
	0,317
	0,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,744

	9
	Котельная №8/1Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Котельная №8/2Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №9Л
	0,000
	0,000
	0,739
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,739

	12
	Котельная №10Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	13
	Котельная №11Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная №11/1Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №11/2Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	16
	Котельная №12Л
	0,000
	0,070
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,070

	17
	Котельная №13Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	18
	Котельная №14Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	19
	Котельная №15Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	20
	Котельная №16Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	21
	Котельная №17Л
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,015

	22
	Котельная №18Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	23
	Котельная №37Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	24
	Котельная №40Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	25
	Котельная №41Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	26
	Котельная №45Л
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Итого:
	0,306
	1,621
	0,873
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,801


[bookmark: т9]Таблица 11. Приросты тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии МУП "Сочитеплоэнерго" в Хостинском районе
	№ п/п
	Наименование источника
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч

	1
	Котельная №6
	0,000
	0,000
	0,015
	0,000
	0,000
	0,041
	0,000
	0,056

	2
	Котельная №9
	0,481
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,481

	3
	Котельная №10
	0,000
	0,000
	0,296
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,296

	4
	Котельная №11
	0,000
	0,740
	4,033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,773

	5
	Котельная №12
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	6
	Котельная №16
	1,035
	1,924
	0,296
	0,000
	0,000
	0,414
	0,000
	3,670

	7
	Котельная №17
	0,000
	0,152
	0,000
	0,000
	0,000
	1,110
	0,000
	1,262

	8
	Котельная №20
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Котельная №21
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	10
	Котельная №24
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	11
	Котельная №25
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	12
	Котельная №29
	0,000
	0,000
	0,333
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,333

	13
	Котельная №35
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	14
	Котельная №36
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	15
	Котельная №44
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	
	Итого:
	1,516
	2,816
	4,640
	0,000
	0,000
	1,565
	0,000
	10,537


[bookmark: т10]Таблица 12. Приросты тепловых нагрузок на источниках тепловой энергии МУП "Сочитеплоэнерго" в Центральном районе
	№ п/п
	Наименование источника
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч

	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч

	1
	Котельная №1
	0,000
	0,000
	1,336
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,336

	2
	Котельная №2
	0,000
	0,048
	0,629
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,677

	3
	Котельная №3
	0,000
	0,414
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,414

	4
	Котельная №4
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5
	Котельная №5
	0,370
	0,000
	0,074
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,666

	6
	Котельная №7
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,177
	0,000
	1,177

	7
	Котельная №8
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	8
	Котельная №13д
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	9
	Котельная №14
	5,917
	2,526
	3,324
	0,666
	0,000
	0,122
	0,000
	12,555

	10
	Котельная №15
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,818
	0,000
	0,000
	3,818

	11
	Котельная №22
	0,000
	1,776
	2,738
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,514

	12
	Котельная №30
	0,000
	0,048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,048

	
	Итого:
	6,287
	4,813
	8,102
	0,888
	3,818
	1,299
	0,000
	25,206


[bookmark: _Toc444778842][bookmark: _Toc458503178]3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
В соответствии с п. 16 Главы 1 Общие положения «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», утвержденных приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России № 667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»: «Для формирования прогноза теплопотребления на расчетный период рекомендуется принимать нормативные значения удельного теплопотребления вновь строящихся и реконструируемых зданий в соответствии с СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» и на основании Приказа Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 года №262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений и сооружений».
В соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ № 475 от 29.10.2010 года, приказ № 262 отменен.
Требования к энергетической эффективности зданий строений и сооружений, а также требования к формированию прогноза теплопотребления на расчетный период разработки Схем теплоснабжения установлены в следующих нормативных документах:
· Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013 с изменениями).
· Постановление Правительства РФ №18 от 25 января 2011 года «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».
· Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012.
· Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.
Для прогноза приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) по проектам планировки, где не были выданы ТУ на подключение потребителей следует руководствоваться выше приведенными документами.
1) Постановление Правительства РФ №18 от 25 января 2011 года «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов»
Данное Постановление устанавливает требования энергетической эффективности для зданий строений и сооружений к вводимым в эксплуатацию зданиям с 2011 года, а также требования к правилам определения Класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Согласно статьи 15 Постановления № 18: «После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовую удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже 1 раза в 5 лет:
· с января 2011 г. (на период 2011 - 2015 годов) - не менее чем на 15 процентов по отношению к базовому уровню,
· с 1 января 2016 г. (на период 2016 - 2020 годов) - не менее чем на 30
процентов по отношению к базовому уровню,
· с 1 января 2020 г. - не менее чем на 40 процентов по отношению к
базовому уровню.
2) Актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012
С 1 января 2012 года введена в действие актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» СП 50.13330.2012 (Далее по тексту СП 50.13330). СП 50.13330 устанавливает требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.
Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.
Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.
Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.
Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.
Согласно СП 50.13330, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 13.
Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается.
Классы А, В, С устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации и впоследствии их уточняют в процессе эксплуатации, по результатам энергетического обследования. С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.
Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.
Соответствие проектных значений нормируемым на стадии проектирования устанавливается в энергетическом паспорте здания. При неудовлетворении приведенных выше требований усиливается теплозащита наружных ограждающих конструкций, либо выполняются мероприятия по повышению энергоэффективности систем отопления и вентиляции».
[bookmark: табл13]Таблица 13. Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий
	Обозначение
класса
	Наименование
класса
	Величина отклонения расчетного
(фактического) значения удельной
характеристики расхода тепловой
энергии на отопление и вентиляцию
здания от нормируемого, %
	Рекомендуемые
мероприятия,
разрабатываемые
субъектами РФ

	При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий

	A++
A+
A
	Очень высокий
	Ниже -60
От -50 до -60 включительно
От -40 до -50 включительно
	Экономическое
стимулирование

	B+
B
	Высокий
	От -30 до -40 включительно
От -15 до -30 включительно
	Экономическое
стимулирование

	C+
C
C-
	Нормальный
	От -5 до -15 включительно
От +5 до -5 включительно
От +15 до 5 включительно
	Мероприятия не
разрабатываются

	При эксплуатации существующих зданий

	D
	Пониженный
	От +15,1 до +50 включительно
	Реконструкция при
соответствующем
экономическом
обосновании

	E
	Низкий
	Более +50
	Реконструкция при
соответствующем
экономическом
обосновании или снос


Присвоение зданию класса «В» и «А» производится только при условии включения в проект следующих обязательных энергосберегающих мероприятий:
· устройство индивидуальных тепловых пунктов, снижающих затраты энергии на циркуляцию в системах горячего водоснабжения и оснащенных автоматизированными системами управления и учета потребления энергоресурсов, горячей и холодной воды;
· применение энергосберегающих систем освещения общедомовых помещений, оснащенных датчиками движения и освещенности;
· применение устройств компенсации реактивной мощности двигателей лифтового хозяйства, насосного и вентиляционного оборудования.
Контроль за соответствием показателей расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания нормируемым показателям на стадии разработки проектной документации осуществляют органы экспертизы.
Проверка соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляется органом государственного строительного надзора при осуществлении государственного строительного надзора. В иных случаях контроль и подтверждение соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений требованиям расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов осуществляются застройщиком.
Класс энергосбережения при вводе в эксплуатацию законченного строительством или реконструкцией здания устанавливается на основе результатов обязательного расчетно-экспериментального контроля нормируемых энергетических показателей. 
Срок, в течение которого выполнение требований расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию обеспечивается застройщиком, должен составлять не менее пяти лет с момента ввода их в эксплуатацию. Для многоквартирных домов высокого и очень высокого класса энергосбережения (по классу «В и А») выполнение таких требований должно быть обеспечено застройщиком в течение первых десяти лет эксплуатации. При этом во всех случаях на застройщике лежит обязанность проведения обязательного расчетно-инструментального контроля нормируемых энергетических показателей дома как при вводе дома в эксплуатацию, так и последующего их подтверждения не реже, чем один раз в пять лет.
Требования к расходу тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий
Показателем расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилого или общественного здания на стадии разработки проектной документации, является удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания численно равная расходу тепловой энергии на 1 м3 отапливаемого объема здания в единицу времени при перепаде температуры в 1°С, qот, Вт/(м3°С). Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию qрот Вт/(м3°С), определяется по методике приложения Г СП 50.13330 с учетом климатических условий района строительства, выбранных объемно-планировочных решений, ориентации здания, теплозащитных свойств ограждающих конструкций, принятой системы вентиляции здания, а также применения энергосберегающих технологий. Расчетное значение удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должно быть меньше или равно нормируемого значения qтрот Вт/(м3°С).
Значения нормируемой (базовой) удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, qтрот Вт/(м3°С), приведены в таблицах 14 и 15.
[bookmark: т12]Таблица 14. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий, Вт/(м3°С)
	Отапливаемая площадь домов, м2
	С числом этажей

	
	1
	2
	3
	4

	50
	0,579
	-
	-
	-

	100
	0,517
	0,558
	-
	-

	150
	0,455
	0,496
	0,538
	-

	250
	0,414
	0,434
	0,455
	0,476

	400
	0,372
	0,372
	0,393
	0,414

	600
	0,359
	0,359
	0,359
	0,372

	1000 и более
	0,336
	0,336
	0,336
	0,336


[bookmark: т13]Таблица 15. Нормируемая (базовая) удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(м3°С)
	№ п/п
	Типы зданий и помещений
	Этажность зданий

	
	
	1
	2
	3
	4,5
	6,7
	8,9
	10,11
	12 и выше

	1
	Жилые, гостиницы,
общежития
	0,455
	0,414
	0,372
	0,359
	0,336
	0,319
	0,301
	0,290

	2
	Общественные кроме
перечисленных в позиции 3, 4 и 5 настоящей таблицы
	0,487
	0,440
	0,417
	0,371
	0,359
	0,342
	0,324
	0,311

	3
	Поликлиники и лечебные
учреждения, дома-интернаты
	0,394
	0,382
	0,371
	0,359
	0,348
	0,336
	0,324
	0,311

	4
	Дошкольные учреждения
	0,521
	0,521
	0,521
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Сервисного обслуживания
	0,266
	0,255
	0,243
	0,232
	0,232
	
	
	

	6
	Административного назначения (офисы)
	0,417
	0,394
	0,382
	0,313
	0,278
	0,255
	0,232
	0,232


3) Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012
Также с 1 января 2013 года введена в действие актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 (Далее по тексту СП 124.13330), которая содержит в себе требования к решениям по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий и др.
Так в соответствии с пунктами 5.2. и 5.3. СП 124.13330: «Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
· для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;
· для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;
· для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».
Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей – по фактическим тепловым нагрузкам. Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов согласно Приложения В СП 124.13330, Вт/м2 приведены в таблице 16.


[bookmark: табл16]Таблица 16. Удельные показатели тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию жилых домов, Вт/м2
	Этажность жилых зданий
	Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, °С

	
	-5
	-10
	-15
	-20
	-25
	-30
	-35
	-40
	-45
	-50
	-55

	Для зданий строительства до 1995 г.

	1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	146
	155
	165
	175
	185
	197
	209
	219
	228
	238
	248

	2-3 этажные одноквартирные
блокированные
	108
	115
	122
	129
	135
	144
	153
	159
	166
	172
	180

	4-6 этажные кирпичные
	59
	64
	69
	74
	80
	86
	92
	98
	103
	108
	113

	4-6 этажные панельные
	51
	56
	61
	65
	70
	75
	81
	85
	90
	95
	99

	7-10 этажные кирпичные
	55
	60
	65
	70
	75
	81
	87
	92
	97
	102
	107

	7-10 этажные панельные
	47
	52
	56
	60
	65
	70
	75
	80
	84
	88
	93

	Более 10 этажей
	61
	67
	73
	79
	85
	92
	99
	105
	111
	117
	123

	Для зданий строительства после 2000 г.

	1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	76
	76
	77
	81
	85
	90
	96
	102
	105
	107
	109

	2-3 этажные одноквартирные
блокированные
	57
	57
	57
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	88
	90

	4-6 этажные
	45
	45
	46
	50
	55
	61
	67
	72
	76
	80
	84

	7-10 этажные
	41
	41
	42
	46
	50
	55
	60
	65
	69
	73
	76

	11-14 этажные
	37
	37
	38
	41
	45
	50
	54
	58
	62
	65
	68

	Более 15 этажей
	33
	33
	34
	37
	40
	44
	48
	52
	55
	58
	61

	Для зданий строительства после 2010 г.

	1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	65
	66
	67
	70
	73
	78
	83
	87
	91
	93
	94

	2-3 этажные одноквартирные
блокированные
	49
	49
	50
	52
	58
	64
	69
	73
	77
	79
	80

	4-6 этажные
	40
	41
	42
	44
	49
	55
	59
	64
	67
	71
	74

	7-10 этажные
	36
	37
	38
	40
	43
	48
	50
	57
	60
	64
	67

	11-14 этажные
	34
	35
	36
	37
	41
	45
	50
	53
	56
	59
	62

	Более 15 этажей
	31
	32
	34
	35
	38
	43
	47
	50
	53
	56
	58

	Для зданий строительства после 2015 г.

	1 -3 этажные одноквартирные отдельностоящие
	60
	61
	62
	64
	67
	72
	77
	81
	84
	85
	86

	2-3 этажные одноквартирные
блокированные
	47
	48
	49
	51
	55
	59
	64
	67
	71
	73
	74

	4-6 этажные
	37
	38
	42
	40
	45
	49
	55
	59
	64
	66
	69

	7-10 этажные
	34
	35
	36
	37
	40
	42
	48
	52
	56
	59
	62

	11-14 этажные
	31
	32
	33
	35
	37
	41
	45
	49
	52
	55
	57

	Более 15 этажей
	30
	31
	32
	33
	36
	40
	43
	47
	50
	52
	55


Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для целей горячего водоснабжения потребителей.
В соответствии с пунктом 5.3. СП 124.13330: «Средние часовые нагрузки на горячее водоснабжение отдельных зданий следует определять по СП 30.13330.
Расчетные тепловые нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения следует определять как сумму среднечасовых нагрузок отдельных зданий.
Нагрузки для тепловых сетей по системам горячего водоснабжения при известной площади зданий определяются согласно генеральным планам застройки районов по удельным тепловым характеристикам (Приложение Г)».
Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев, Вт/м2 согласно Приложения Г СП 124.13330 приведена в таблице 17.
В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 417-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении":
· С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
· С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
[bookmark: табл17]Таблица 17. Нормы расхода горячей воды потребителями и удельная часовая величина теплоты на ее нагрев, Вт/м2
	№
	Потребители
	Измеритель

	Норма
расхода
горячей
воды,
л/сут
	Норма общей
полезной
площади на 1
измеритель,
м2/чел
	Удельная
величина
тепловой
энергии,
Вт/м2

	1
	Жилые дома независимо от этажности, оборудованные умывальниками, мойками и ваннами, с квартирными регуляторами давления
	1 житель
	105
	25
	12,2

	2
	То же, с заселенностью 20м2/чел
	1 житель
	105
	20
	15,3

	3
	То же, с умывальниками, мойками и душевыми
	1 житель
	85
	18
	13,8

	4
	Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах
	1 проживающий
	70
	12
	17

	5
	Больницы с санитарными узлами, приближенными к палатам
	1 больной
	90
	15
	17,5

	6
	Поликлиники и амбулатори
	1 больной в
смену
	5,2
	13
	1,5

	7
	Детские ясли и сады с дневным пребыванием детей и столовыми на полуфабрикатах
	1 ребенок
	11,5
	10
	3,1

	8
	Административные здания
	1 работающий
	5
	10
	1,3

	9
	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми на полуфабрикатах
	1 учащийся
	3
	10
	0,8

	10
	Физкультурно-оздоровительные комплексы
	1 человек
	30
	5
	17,5

	11
	Предприятия общественного питания для приготовления пищи реализуемой в обеденном зале
	1 посетитель
	12
	10
	3,2

	12
	Магазины продовольственные
	1 работающий
	12
	30
	1,1

	13
	Магазины промтоварные
	То же
	8
	30
	0,7


[bookmark: _Toc444778843][bookmark: _Toc458503179]4. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов
В результате сбора исходных данных, проектов строительства новых промышленных предприятий с использованием тепловой энергии в технологических процессах не выявлено. 
[bookmark: _Toc444778844][bookmark: _Toc458503180]5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Объемы приростов тепловой энергии по внутригородским районам и зонам действия источников тепловой энергии были рассмотрены в пункте 2 настоящей книги. В таблицах 18 - 20 представлены перспективные тепловые нагрузки ТЭС и источников тепловой энергии МУП «Сочитеплоэнерго» на основные расчетные периоды.

[bookmark: т14]Таблица 18. Расчетные тепловые нагрузки Адлерской ТЭС
	№ п/п
	Адлерская ТЭС
	Отопительно-вентиляционная, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/час
	Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	1
	Адлерская ТЭС
	107,822
	75,950
	183,772
	0,000
	0,000
	1,982
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,982
	183,772
	183,772
	185,754
	185,754
	185,754
	185,754
	185,754



Таблица 19. Расчетные тепловые нагрузки Сочинской ТЭС
	№ п/п
	Сочинская ТЭС
	Отопительно-вентиляционная, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/час
	Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	1
	Сочинская ТЭС
	0,000
	0,000
	0,000
	25,000
	10,428
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	35,428
	25,000
	35,428
	35,428
	35,428
	35,428
	35,428
	35,428


	
[bookmark: т20]Таблица 20. Расчетные тепловые нагрузки источников тепловой энергии МУП "Сочитеплоэнерго"
	№ п/п
	
	2015
	Приросты тепловой нагрузки, Гкал/ч
	Расчетные тепловые нагрузки с учетом приростов, Гкал/ч

	
	Котельная
	Отопительно-вентиляционная, Гкал/ч
	ГВС, Гкал/час
	Суммарная присоединенная нагрузка, Гкал/ч
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030
	Общий прирост, Гкал/ч
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2025
	2026-2030

	1
	Адлерский район
	65,244
	33,912
	99,156
	4,252
	4,610
	22,199
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	31,360
	103,408
	108,018
	130,217
	130,516
	130,516
	130,516
	130,516

	1
	Котельная №10А
	12,317
	4,254
	16,571
	0,000
	0,000
	2,564
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	2,864
	16,571
	16,571
	19,135
	19,435
	19,435
	19,435
	19,435

	2
	Котельная №16А
	1,778
	2,647
	4,425
	2,738
	0,000
	6,371
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	9,109
	7,163
	7,163
	13,534
	13,534
	13,534
	13,534
	13,534

	3
	Котельная №19А
	34,466
	12,906
	47,372
	0,937
	0,370
	4,616
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	5,922
	48,309
	48,679
	53,294
	53,294
	53,294
	53,294
	53,294

	4
	Котельная №19/1А
	0,749
	1,118
	1,867
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867
	1,867

	5
	Котельная №19/2А
	0,365
	0,533
	0,898
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,898
	0,898
	0,898
	0,898
	0,898
	0,898
	0,898

	6
	Котельная №19/3А
	1,811
	0,523
	2,334
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334
	2,334

	7
	Котельная №19/4А
	0,967
	0,250
	1,217
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217
	1,217

	8
	Котельная №19/5А
	0,025
	0,000
	0,025
	0,000
	0,000
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,222
	0,025
	0,025
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247
	0,247

	9
	Котельная №21А
	0,183
	0,000
	0,183
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183
	0,183

	10
	Котельная №25А
	0,129
	0,000
	0,129
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129
	0,129

	11
	Котельная №26А
	6,537
	6,229
	12,766
	0,000
	4,240
	8,426
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	12,666
	12,766
	17,006
	25,432
	25,432
	25,432
	25,432
	25,432

	12
	Котельная №29А
	4,310
	4,876
	9,186
	0,577
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,577
	9,763
	9,763
	9,763
	9,763
	9,763
	9,763
	9,763

	13
	Котельная №31А
	0,502
	0,254
	0,756
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756
	0,756

	14
	Котельная №32А
	0,159
	0,009
	0,168
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168
	0,168

	15
	Котельная №33А
	0,544
	0,000
	0,544
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544
	0,544

	16
	Котельная №38А
	0,325
	0,175
	0,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500
	0,500

	17
	Котельная №50А
	0,077
	0,138
	0,215
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215
	0,215

	2
	Лазаревский район
	29,267
	10,058
	39,325
	0,306
	1,621
	0,873
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	2,801
	39,631
	41,253
	42,126
	42,126
	42,126
	42,126
	42,126

	1
	Котельная №1Л
	0,406
	0,113
	0,519
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519
	0,519

	2
	Котельная №2Л
	0,265
	0,000
	0,265
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265
	0,265

	3
	Котельная №3Л
	0,437
	0,000
	0,437
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,437
	0,437
	0,437
	0,437
	0,437
	0,437
	0,437

	4
	Котельная №4Л
	0,465
	0,072
	0,537
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537
	0,537

	5
	Котельная №5Л
	0,512
	0,040
	0,552
	0,000
	1,234
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,234
	0,552
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786
	1,786

	6
	Котельная №6Л
	0,346
	0,065
	0,411
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411
	0,411

	7
	Котельная №7Л
	0,471
	0,000
	0,471
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471
	0,471

	8
	Котельная №8Л
	19,172
	8,496
	27,668
	0,292
	0,317
	0,135
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,744
	27,960
	28,277
	28,412
	28,412
	28,412
	28,412
	28,412

	9
	Котельная №8/2Л
	1,025
	0,207
	1,232
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,232
	1,232
	1,232
	1,232
	1,232
	1,232
	1,232

	10
	Котельная №9Л
	2,189
	0,509
	2,698
	0,000
	0,000
	0,739
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,739
	2,698
	2,698
	3,437
	3,437
	3,437
	3,437
	3,437

	11
	Котельная №10Л
	0,531
	0,130
	0,661
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,661
	0,661
	0,661
	0,661
	0,661
	0,661
	0,661

	12
	Котельная №11Л
	0,593
	0,061
	0,654
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654
	0,654

	13
	Котельная №11/1Л
	0,380
	0,061
	0,441
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441
	0,441

	14
	Котельная №12Л
	0,294
	0,000
	0,294
	0,000
	0,070
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,070
	0,294
	0,364
	0,364
	0,364
	0,364
	0,364
	0,364

	15
	Котельная №13Л
	0,197
	0,000
	0,197
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197
	0,197

	16
	Котельная №14Л
	0,105
	0,058
	0,163
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163
	0,163

	17
	Котельная №15Л
	0,202
	0,000
	0,202
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202
	0,202

	18
	Котельная №16Л
	0,984
	0,209
	1,193
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193
	1,193

	19
	Котельная №17Л
	0,076
	0,000
	0,076
	0,015
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,015
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091
	0,091

	20
	Котельная №18Л
	0,095
	0,000
	0,095
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095
	0,095

	21
	Котельная №37Л
	0,195
	0,000
	0,195
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195
	0,195

	22
	Котельная №40Л
	0,158
	0,019
	0,177
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177
	0,177

	23
	Котельная №41Л
	0,020
	0,000
	0,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020
	0,020

	24
	Котельная №45Л
	0,149
	0,018
	0,167
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167
	0,167

	3
	Хостинский район
	58,919
	22,636
	81,555
	1,516
	2,816
	4,640
	0,000
	0,000
	1,565
	0,000
	10,537
	83,071
	85,887
	90,527
	90,527
	90,527
	92,092
	92,092

	1
	Котельная №6
	11,492
	3,108
	14,600
	0,000
	0,000
	0,015
	0,000
	0,000
	0,041
	0,000
	0,056
	14,600
	14,600
	14,615
	14,615
	14,615
	14,656
	14,656

	2
	Котельная №9
	6,904
	2,047
	8,951
	0,481
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,481
	9,432
	9,432
	9,432
	9,432
	9,432
	9,432
	9,432

	3
	Котельная №10
	2,279
	0,476
	2,755
	0,000
	0,000
	0,296
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,296
	2,755
	2,755
	3,051
	3,051
	3,051
	3,051
	3,051

	4
	Котельная №11
	10,748
	3,952
	14,700
	0,000
	0,740
	4,033
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,773
	14,700
	15,440
	19,473
	19,473
	19,473
	19,473
	19,473

	5
	Котельная №12
	0,297
	0,008
	0,305
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305
	0,305

	6
	Котельная №16
	15,161
	8,342
	23,503
	1,035
	1,924
	0,296
	0,000
	0,000
	0,414
	0,000
	3,670
	24,538
	26,462
	26,758
	26,758
	26,758
	27,173
	27,173

	7
	Котельная №17
	5,414
	2,262
	7,676
	0,000
	0,152
	0,000
	0,000
	0,000
	1,110
	0,000
	1,262
	7,676
	7,828
	7,828
	7,828
	7,828
	8,938
	8,938

	8
	Котельная №20
	0,472
	0,000
	0,472
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472
	0,472

	9
	Котельная №21
	0,299
	0,000
	0,299
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299
	0,299

	10
	Котельная №24
	4,542
	2,370
	6,912
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,912
	6,912
	6,912
	6,912
	6,912
	6,912
	6,912

	11
	Котельная №25
	0,869
	0,071
	0,940
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940
	0,940

	12
	Котельная №35
	0,226
	0,000
	0,226
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226
	0,226

	13
	Котельная №36
	0,173
	0,000
	0,173
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173
	0,173

	14
	Котельная №44
	0,043
	0,000
	0,043
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043
	0,043

	4
	Центральный район
	201,886
	75,148
	277,034
	6,287
	4,813
	8,102
	0,888
	3,818
	1,299
	0,000
	25,206
	283,321
	288,133
	296,235
	297,123
	300,942
	302,240
	302,240

	1
	Котельная №1
	8,011
	5,539
	13,550
	0,000
	0,000
	1,336
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,336
	13,550
	13,550
	14,886
	14,886
	14,886
	14,886
	14,886

	2
	Котельная №2
	9,858
	2,355
	12,213
	0,000
	0,048
	0,629
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,677
	12,213
	12,261
	12,890
	12,890
	12,890
	12,890
	12,890

	3
	Котельная №3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,414
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,414
	0,000
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414
	0,414

	4
	Котельная №4
	1,027
	0,206
	1,233
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233
	1,233

	5
	Котельная №5
	13,376
	5,468
	18,844
	0,370
	0,000
	0,074
	0,222
	0,000
	0,000
	0,000
	0,666
	19,214
	19,214
	19,288
	19,510
	19,510
	19,510
	19,510

	6
	Котельная №7
	4,651
	2,441
	7,092
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	1,177
	0,000
	1,177
	7,092
	7,092
	7,092
	7,092
	7,092
	8,269
	8,269

	7
	Котельная №8
	3,649
	2,510
	6,159
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6,159
	6,159
	6,159
	6,159
	6,159
	6,159
	6,159

	8
	Котельная №13д
	0,306
	0,011
	0,317
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317
	0,317

	9
	Котельная №14
	122,811
	44,847
	167,658
	5,917
	2,526
	3,324
	0,666
	0,000
	0,122
	0,000
	12,555
	173,575
	176,101
	179,425
	180,091
	180,091
	180,213
	180,213

	10
	Котельная №15
	25,231
	8,169
	33,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	3,818
	0,000
	0,000
	3,818
	33,400
	33,400
	33,400
	33,400
	37,218
	37,218
	37,218

	11
	Котельная №22
	7,524
	1,835
	9,359
	0,000
	1,776
	2,738
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4,514
	9,359
	11,135
	13,873
	13,873
	13,873
	13,873
	13,873

	12
	Котельная №30
	5,442
	1,767
	7,209
	0,000
	0,048
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,048
	7,209
	7,257
	7,257
	7,257
	7,257
	7,257
	7,257



	
[bookmark: _Toc444778845][bookmark: _Toc458503181][bookmark: _Toc444778846]6. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе
Зоны действия индивидуального теплоснабжения в г. Сочи представлены усадебной и коттеджной застройкой. Данные по прогнозным приростам тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение индивидуальной жилой застройки отсутствуют. 
[bookmark: _Toc458503182]7. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе
Производственная сфера в г. Сочи представлена, в основном, предприятиями пищевой промышленности. Развитие крупного промышленного производства в крупнейшем курортном регионе с высоко развитым гостиничным и санаторным обслуживанием населения запрещено законодательно. 
[bookmark: _Toc444778847][bookmark: _Toc458503183]8. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
Согласно п. 15, Ст. 10, ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Перечень потребителей или категорий потребителей тепловой энергии (мощности), теплоносителя, имеющих право на льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель (за исключением физических лиц), подлежит опубликованию в порядке, установленном правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».
В связи с отсутствием точных данных о количестве социально-значимых объектов (и иных категорий потребителей), строительство которых планируется в течение расчетного периода действия Генерального плана, невозможно произвести точный расчет потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей.
[bookmark: _Toc444778848][bookmark: _Toc458503184]9. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения
В соответствии с действующим законодательством деятельность по производству, передаче и распределению тепловой энергии регулируется государством, тарифы на тепловую энергию ежегодно устанавливаются тарифными комитетами. Одновременно Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определено, что поставки тепловой энергии (мощности), теплоносителя объектами, введенными в эксплуатацию после 1 января 2010 г., могут осуществляться на основе долгосрочных договоров теплоснабжения (на срок более чем 1 год), заключенных между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией по ценам, определенным соглашением сторон. У организаций коммунального комплекса (далее по тексту - ОКК) в сфере теплоснабжения появляется возможность осуществления производственной и инвестиционной деятельности в условиях нерегулируемого государством (свободного) ценообразования. При этом возможна реализация инвестиционных проектов по строительству объектов теплоснабжения, обоснование долгосрочной цены поставки тепловой энергии и включение в нее инвестиционной составляющей на цели возврата и обслуживания привлеченных инвестиций.
Основные параметры формирования долгосрочной цены:
· обеспечение экономической доступности услуг теплоснабжения потребителям;
· в необходимой валовой выручке (далее по тексту - НВВ) для расчета цены поставки тепловой энергии включаются экономически обоснованные эксплуатационные издержки;
· в НВВ для расчета цены поставки тепловой энергии включается амортизация по объектам инвестирования и расходы на финансирование капитальных вложений (возврат инвестиций инвестору или финансирующей организации) из прибыли; суммарная инвестиционная составляющая в цене складывается из амортизационных отчислений и расходов на финансирование инвестиционной деятельности из прибыли с учетом возникающих налогов;
· необходимость выработки мер по сглаживанию ценовых последствий инвестирования (оптимальное «нагружение» цены инвестиционной составляющей);
· обеспечение компромисса интересов сторон (инвесторов, потребителей, эксплуатирующей организации) достигается разработкой долгосрочного ценового сценария, обеспечивающего приемлемую коммерческую эффективность инвестиционных проектов и посильные для потребителей расходы за услуги теплоснабжения.
Если перечисленные выше условия не будут выполнены - достичь договоренности сторон по условиям и цене поставки тепловой энергии, будет затруднительно. 
Свободные долгосрочные договоры могут заключаться в расчете на разработку и реализацию инвестиционной программы (далее по тексту – ИП) по реконструкции тепловых сетей, а также на строительство новых источников тепловой энергии на неосвоенных территориях.
Перспективное потребление по свободным долгосрочным договорам может составлять не более 10% от всех заключенных договоров с потребителями тепловой энергии.

[bookmark: _Toc444778849][bookmark: _Toc458503185]10. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены долгосрочные договоры теплоснабжения по регулируемой цене
В настоящее время данная модель применима только для теплосетевых организаций, поскольку Методические указания, утвержденные Приказом Федеральной службы по тарифам (далее по тексту – ФСТ) от 01.09.2010 г. № 221-э/8 и утвержденные параметры RAB-регулирования действуют только для организаций, оказывающих услуги по передаче тепловой энергии. Для перехода на этот метод регулирования тарифов необходимо согласование ФСТ России. Тарифы по методу доходности инвестированного капитала устанавливаются на долгосрочный период регулирования (долгосрочные тарифы): не менее 5 лет (при переходе на данный метод первый период долгосрочного регулирования не менее 3-х лет), отдельно на каждый финансовый год.
При установлении долгосрочных тарифов фиксируются две группы параметров:
· пересматриваемые ежегодно (объем оказываемых услуг, индексы роста цен, величина корректировки тарифной выручки в зависимости от факта выполнения ИП);
· не пересматриваемые в течение периода регулирования (базовый уровень операционных расходов (OPEX) и индекс их изменения, нормативная величина оборотного капитала, норма доходности инвестированного капитала, срок возврата инвестированного капитала, уровень надежности и качества услуг).
Определен порядок формирования НВВ организации, принимаемой к расчету при установлении тарифов, правила расчета нормы доходности инвестированного капитала, правила определения стоимости активов и размера инвестированного капитала, правила определения долгосрочных параметров регулирования с применением метода сравнения аналогов.
Основные параметры формирования долгосрочных тарифов методом RAB:
· тарифы устанавливаются на долгосрочный период регулирования, отдельно на каждый финансовый год; ежегодно тарифы, установленные на очередной финансовый год, корректируются; в тарифы включается инвестиционная составляющая, исходя из расходов на возврат первоначального и нового капитала при реализации ИП организации;
· для первого долгосрочного периода регулирования установлены ограничения по структуре активов: доля заемного капитала - 0,3, доля собственного капитала 0,7.
· срок возврата инвестированного капитала (20 лет); в НВВ для расчета тарифа не учитывается амортизация основных средств в соответствии с принятым организацией способом начисления амортизации, в тарифе учитывается амортизация капитала, рассчитанная из срока возврата капитала 20 лет;
· рыночная оценка первоначально инвестированного капитала и возврат первоначального и нового капитала при одновременном исключении амортизации из операционных расходов ведет к снижению инвестиционного ресурса, возникает противоречие с Положением по бухгалтерскому учету, при необходимости осуществления значительных капитальных вложений - ведет к значительному увеличению расходов на финансирование ИП из прибыли и возникновению дополнительных налогов;
· устанавливается норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование (на каждый год первого долгосрочного периода регулирования, на последующие долгосрочные периоды норма доходности инвестированного капитала, созданного до и после перехода на RAB-регулирование, устанавливается одной ставкой);
· осуществляется перераспределение расчетных объемов НВВ периодов регулирования в целях сглаживания роста тарифов (не более 12% НВВ регулируемого периода). 
Доступна данная финансовая модель - для Предприятий, у которых есть достаточные «собственные средства» для реализации инвестиционных программ, возможность растягивать возврат инвестиций на 20 лет, возможность привлечь займы на условиях установленной доходности на инвестируемый капитал. Для большинства ОКК установленная параметрами RAB-регулирования норма доходности инвестированного капитала не позволяет привлечь займы на финансовых рынках в современных условиях, т.к. стоимость заемного капитала по условиям банков выше. Привлечение займов на срок 20 лет тоже проблематично и влечет за собой схемы неоднократного перекредитования, что значительно увеличивает расходы ОКК на обслуживание займов, финансовые потребности ИП и риски при их реализации. Таким образом, для большинства ОКК применение RAB- регулирования не ведет к возникновению достаточных источников финансирования ИП (инвестиционных ресурсов), позволяющих осуществить реконструкцию и модернизацию теплосетевого комплекса при существующем уровне его износа.
В 2011 г. использование данного метода разрешено только для теплосетевых организаций из списка пилотных проектов, согласованного ФСТ России. В дальнейшем широкое распространение данного метода для теплосетевых и других теплоснабжающих организаций коммунального комплекса вызывает сомнение.
Перспективное потребление по долгосрочным договорам по регулируемой цене может составлять не более 10% от планируемого прироста. 


Суммарный прирост, Гкал/ч	
Адлерский	Лазаревский	Хостинский	Центральный	33.342697999999999	2.8008999999999999	10.537229999999999	60.634333699999999	
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